Elementi di
probatorieta
delle
nuove linee di mappa
Origine delle mappe



la definizione di particella catastale, che é:
una porzione di terreno’
continua,
appartenente ad un unico Comune,
appartenente ad un unico proprietario,
avente un’unica destinazione produttiva

con un unico livello di produttivita.

Viene denominato fondo, invece, una particella che abbia come confini di proprieta linee
stabili e precise o linee destinate a diventare confini determinate con un precedente tipo dj
frazionamento (fondo potenziale). Non sono fondi, invece, le particelle delimitate da linee

dividenti di qualita e classi, per loro natura labili.



Formazione del N.C.T.

La fase di formazione del Nuovo Catasto Terreni ha visto succedersi le seguenti

operazioni:

1. OPERAZIONI PRELIMINARI
Delimitazione

Terminazione

2. OPERAZIONI DI RILIEVO TOPOGRAFICO
Triangolazione
Poligonazione e rilievo di dettaglio

Formazione delle mappe e calcolo della superficie delle particelle



1. Operazioni preliminari

Le operazioni preliminari precedono il rilevamento topografico e servono per identificare

con esattezza la particella da rilevare.

All'interno di un singolo Comune, con la delimitazione viene fatta la ricognizione

- del confine comunale,

- delle proprieta comprese nel Comune,

- delle particelle costituenti ogni proprieta.

Viene dunque fatto |'esame di tutte le linee di confine di pertinenza catastale comprese nel

Comune ed in particolare anche di quelle in contraddittorio con le parti interessate.



La terminazione consiste nel porre dei termini lapidei lungo le linee di confine quando
queste non risultino evidenti. Essa era nata con lintento di dare effetto giuridico
(probatorieta) alle suddivisioni catastali ed era effettuata in presenza dei proprietari, ai
quali spettava il compito di segnalare le linee di confine e di assumersi le spese delle
operazioni di terminazione. Fino al 1897, anno in cui venne definitivamente lasciato
decadere ogni tentativo di dare probatorieta al catasto, veniva redatto dal tecnico

catastale, in presenza delle parti confinanti, un verbale di terminazione.



Dal 1897 in poi la terminazione venne pressoche abbandonata e rimase in essere la sola
delimitazione.

Le linee utilizzate per la delimitazione delle particelle sono costituite da:

- confini di Comune;

- confini di proprieta;

- accidentalita permanenti del terreno;

- corsi d'acqua, canali, muri, strade, ferrovie;

- siepi, segni di croce su roccia, termini lapidei;

- linee che segnano il cambiamento di qualita, coltura e/o classe di produttivita.



2. Operazioni di rilievo topografico

Le operazioni di rilievo topografico definiscono il carattere geometrico del catasto,

dandone una rappresentazione geotopocartografica corretta.

2.a — Triangolazione

La triangolazione si appoggia alla rete di triangolazione nazionale dell'Istituto
Geografico Militare Italiano (I.G.M.I.) ed in particolare ai vertici di ordine I, IT e III.
I vertici del IV ordine, invece, non sono stati direttamente utilizzati in fase di formazione
perché troppo poco precisi per le esigenze del catasto. In realta essi furono rideterminati
ed utilizzati come sede di punti trigonometrici catastali.

Alla fine delle operazioni di triangolazione si e ottenuta una rete di punti trigonometrici,
ognuno con una propria monografia, a distanza di circa 1,8 km e negli ordini di rete,
sottorete e dettaglio.

In data attuale, pero, circa il 60% dei trigonometrici determinati in fase di formazione del
catasto € andato disperso a causa dell’antichita delle operazioni di triangolazione e dei

manufatti che materializzano i vertici.



2.c — Formazione delle mappe e calcolo della superficie delle particelle

Una volta rilevati in sito gli elementi da inserire nel catasto, si passava alla loro

rappresentazione cartografica, che avveniva secondo la procedura seguente.

A)

B)

Su fogli di carta forte veniva inizialmente disegnato a colori il reticolato
parametrico, rappresentante le coordinate piane ortogonali (ascisse e ordinate) del
sistema di rappresentazione cartografico adottato.
I sistemi di rappresentazione cartografica utilizzati per il Catasto Italiano sono:
- CASSINI-SOLDNER (C.S.)
- GAUSS-BOAGA (G.B.), per legge unico sistema da utilizzarsi a partire dal 1941
ma in realta attivato solo nel 1955. Da questa data ogni trigonometrico catastale

in C.S. ha anche le corrispondenti coordinate in G.B.

Disegno sul foglio della mappa originale d'impianto e della matrice, dalla quale si
ricavano ancora riproduzioni destinate alle esigenze della conservazione
(aggiornamenti, visure, ecc...). Dopo la creazione della matrice, le mappe generali
d'impianto vengono sottratte all'uso corrente, per il quale sono impiegate le copie

ottenute dalla matrice.



a)

b)

Calcolo della superficie dell'intero foglio di mappa, da parte di due operatori distinti

O; e O, che ottengono due valori differenti S; e S..

Confronto tra le superfici ottenute e calcolo della superficie media:

se |S1-S> | <g, (1)
con ¢ tolleranza fissata dalla normativa vigente, la superficie del foglio sara

S, +8S,
2

S (2)

altrimenti si ripetono le misure finche la disuguaglianza (1) non e verificata.

La superficie S cosli ottenuta e detta superficie dev'essere. Con l|'aggettivo
“dev’essere” si intende, in gergo catastale, un dato invariabile a cui tutti gli altri dati
omologhi devono adeqguarsi.

Il calcolo della superficie dev'essere secondo la modalita vista e basato sul metodo

del confronto (per la (1)) e della media (per la (2)).



c) Calcolo della superficie P;_di ogni singola particella con il metodo del confronto e

della media:

P. +P.
P- — il i2 3
= (3)

d) Calcolo della somma Sp delle superfici delle n particelle appartenenti al foglio:
Sp = Zpi (4)
i=1

e) Calcolo dello scarto tra Sp_e superficie dev'essere (sbilancio):
R=Sp-S (5)
Lo shilancio per unita di superficie e:
rPr=R/Sp=(Sp-S)/ Sp (6)




f) Ripartizione dello scarto sulla superficie delle particelle:
P"=Pi+rnPi=(rnp+1)P (7
Con la (7) lo sbilancio R viene ripartito in modo proporzionale sulle superfici P; delle
singole particelle: per ogni particella, alla superficie P; viene aggiunta la quantita
reP;, che corrisponde alla parte di sbilancio che compete a quella particella. La
superficie P;N che cosi si ottiene & detta superficie catastale o, pill propriamente,
superficie nominale. Ad essa si contrappone la superficie reale P;Y, che ¢ la

superficie effettiva sul territorio della particella; in generale si ha che P # P, .



3. Operazioni estimative

Omissis....



